-~

KARL MAYER

PRODUKTDATENBLATT — KARL MAYER API

V1.0/01.06.2025

Allgemeine Informationen:

Die API ist eine moderne, sichere und skalierbare Schnittstelle zur Integration von Maschinen- und
Produktionsdaten aus der Textilindustrie in bestehende IT-Systeme wie ERP- oder MES-L&sungen.

KARL MAYER API - Uberblick

Die API ermdglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen Textilmaschinen und digitalen Anwendungen und
wird lokal auf dem k.ey. zur Verfligung gestellt. Das k.ey wird direkt mit der Maschine verbunden und

Ubernimmt die sichere Erfassung und Verarbeitung der Daten.

APl Use Cases

Im Folgenden wird abstrakt der Leistungsumfang der KARL MAYER Schnittstelle API kurz beschrieben.

Die API dient als Schnittstelle zwischen Maschinen (bzw. Sensoren) auf der Produktionsebene und einem
Ubergeordneten ERP- oder MES-System. Sie sammelt, verarbeitet und Ubertragt relevante Produktionsdaten in

Echtzeit oder in definierten Intervallen.

Verfugbare Endpunkte (Auszug):
* Maschinenbeschreibung

¢ Maschinenstatus
*  Produktionsdaten
»  Steuerbefehle (z. B. STOP)

Verfugbare Attribute (Auszug):
* Maschinenname

e Seriennummer

*  Produktionsstatus

e Aktuelle Drehzahl

+  Stlcklange

* Fadenzufiuihrungswerte

Kompatibilitat
* Integration in ERP/MES-Systeme

Vorteile

*  Geringe Latenz durch lokale Verarbeitung

« Entlastung zentraler Systeme

+ Skalierbarkeit und Modularitat

+ Echtzeitiberwachung und schnelle Reaktion auf Ereignisse
* Hohe Verfligbarkeit durch Lésung im lokalen Netzwerk



KARL MAYER

Technische Produktinformationen

APl Typ
RESTful Web API

Datenformat
JSON (basierend auf SpeclF 1.1 Standard & KMSF)

Zeitrahmen der Daten
Die API verschickt nur IST-Daten. Es besteht keine Mdglichkeit historische Daten abzufragen.

Authentifizierung
API KEY + Secret (Base64 im HTTP-Header)

Allgemeine Rahmenbedingungen

Hinweis zur Softwarelizenz und Update-Berechtigung

Beim Erwerb dieser Software erhalten Sie eine einmalige Lizenz zur Nutzung in Verbindung mit einem
registrierten KARL MAYER k.ey Device. RegelmaRige Updates oder neue Softwareversionen sind nicht im
Kaufpreis enthalten. Fiar umfangreiche Funktionsupdates oder neue Versionen kann der Erwerb einer
zusatzlichen Lizenz oder eines kostenpflichtigen Upgrades erforderlich sein. Sicherheitsrelevante Updates
werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bereitgestellt, sofern sie fur die vertragsgeméafRe Nutzung
notwendig sind. KARL MAYER behalt sich das Recht vor, die Software jederzeit abzukindigen. In diesem Fall
enden die Weiterentwicklungen sowie die Bereitstellung weiterer Updates.

Vernetzung:

Das k.ey muss im lokalen Netzwerk vernetzt sein. Um einen reibungslosen Betrieb und die Durchfiihrung der
API zu gewabhrleisten, sollte die Maschine dauerhaft Uber das k.ey vernetzt sein, sodass ein kontinuierlicher
Zugriff jederzeit moglich ist.

k.ey/Software Updates:

Um einen Betrieb der bereitgestellten Softwareldsungen zu gewahrleisten, muss sichergestellt sein, dass das
k.ey mindestens uber ein Betriebssystemstand von 06/2025 verfugt. Es ist zu prifen, ob die aktuell von KARL
MAYER eingesetzte Betriebssystemversion auf dem Gerat installiert ist. Die Durchfiihrung des Updates auf den
Stand 06/2025 erfolgt durch einen Service-Techniker von KARL MAYER STOLL. Alternativ behalt sich KARL
MAYER das Recht vor, ein k.ey mit einem aktuellen Betriebssystem zu Verfligung zu stellen. Dartber hinaus
sind regelmafige Software-Updates erforderlich, um Sicherheitsliicken zu schlieBen, Kompatibilitatsprobleme zu
vermeiden und die optimale Performance der Anwendungen sicherzustellen.

KAMCOS Version:

Die API ist verflgbar fur Warp Knitting KAMCOS 1 (ab Baujahr 2011) und KAMCOS 2 Systeme. Soweit die
Funktionalitdten sich hinsichtlich einzelner Vernetzter Maschinen unterscheiden, ergeben sich derartige
Unterschiede ebenfalls aus den Spezifikationen der Maschinen. Die volle Funktionalitéat besteht fir Kamcos2
Maschinen. Kamcos1 Maschinen werden mit eingeschrankter Funktionalitat unterstiitzt.

Service:
Bei Storungen kann der Kunde im Rahmen seiner, durch den KARL MAYER STOLL Service angebotenen
Eingangskanéle, ein Ticket er6ffnen.

Log In:
Nach Freischaltung der Lésung durch den KARL MAYER STOLL Service, kann der Kunde die
Anwendung nutzen. Der Zugriff auf die API erfolgt per HTTPS Rest Requests auf das k.ey.



