
For ensuring a superior yarn opening performance
Zur Wiederherstellung der Fadenschar in einer hohen Qualität 

Your benefi t

•	Real-time yarn tension control during the entire 
order thanks to compensator regulation
•	Energy feedback at the tension stand
•	Optional equipment to meet all customer needs
•	Touchscreen ensures intuitive operation of the 

 machine
•	Up to 20 % greater effi ciency during beaming

Ihre Vorteile

•	Echtzeit Fadenspannungskontrolle während des 
 kompletten Auftrags durch Tänzerregelung
•	Energierückführung an der Fadenspanneinrichtung
•	Optionale Ausstattungsmöglichkeiten für alle Kunden-

bedürfnisse
•	Touchscreen für eine intuitive Bedienung der Maschine
•	Bis zu 20 % höhere Effi zienz beim Bäumprozess  

WA R P P R EPA R AT ION

LONG CHAIN BEAMER
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Max. speed 
Max. Geschwindigkeit

500 m/min

Max. yarn tension  
Max. Fadenspannung

450 N

Working width 
Arbeitsbreite

1,800 mm
1.800 mm

Max. beam flange diameter 
Max. Baumflanschdurchmesser

1,000 mm 
1.000 mm

Pressure roller 
Presswalze

Optional

Pneumatic beam doffer 
Pneumatische Baumausleger

Optional

Tub-Turner
Tub-Turner

Optional

End-break detector 
Fadenbruchwächter

Optional

Selvedge yarn winder (SEW) 
Randfadenwickler (SEW)

Optional

Technical facts
Technische Daten

Product features
Produktbeschreibung

•	 Long Chain Beamer for ensuring a superior yarn opening  
performance

•	 Best beam quality when processing fine and coarse yarns

•	 Long Chain Beamer zur Wiederherstellung der Fadenschar
•	 Beste Baumqualität bei feinen und groben Garnen
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Compensator unit
Tänzereinheit

Touchscreen
Touchscreen
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